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XENA-04HS-MADN

BAKERLUX CLASSIC MANUAL COUNTERTOP

CLASSIC

®@cc @

* Teplota: 80 °C - 260 °C

* DRY.Plus: odstrariuje vihkost z varné komory

* AIR.Plus: vice ventiladtor( s reverznim chodem a 2
nastavitelnymi rychlostmi

C€

Unox S.p.A.

Konvekeni pec Electricky
Ovladaci kolecko 4 460x330
Otevirani shora dol

Napéti: 230V 1N~

Konvekeni pec s analogovym ovladanim a komorou z oceli.
UmoZnuje nastaveni doby a teploty peceni. Idedlni pro pripravu
mrazenych pekarenskych a cukrérskych produktd pro snidané a
snacky. Technologie AIR.Plus zarucuje dokonalou uniformitu peceni
na kazdém plechu.

* Komora z vysoce odolné oceli AISI 430 s oblymi rohy
+ Dvojité sklo
* Osvétleni komory halogenovym svétlem

* Komora s chromovanymi ocelovymi postrannimi vsuvy
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Sitka 600 mm
Hloubka 645 mm
Vyska 547 mm
Cistd hmotnost 35 kg
Rozte€ vsuvl 75 mm

Unox S.p.A.

Napdjeci svorkovnice
Unipotencialni terminal
Bezpecnostni termostat

Odtahovy kominek pro horké vypary
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XENA-04HS-MADN

Napéti 230V
Faze ~1PH+N+PE
Frekvence 50/ 60 Hz

Celkovy vykon 3 kW
Max Amp Draw 14 A

PoZzadovana

velikost jistice 164
Pozadavkyna 3., 45 mmaz
napajeci kabel*

Zastrcka Schuko | HO7RN-F

*Doporuceny rozmeér - dodrzujte mistni vyhlasku.
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Baking Essentials: specidlni gastronadoby

SPRAY&Rinse: Prakticky Cistici prostfedek ve spreji pro ru¢nf
myti viech typd zafizent

LIEVOX Kynarna jsou vybaveny senzory schopnymi Fidit a
automaticky zasahovat do procesu kynuti.

Cooking Essential Specialni plechy

.

Baking Essential Speciaini plechy

SPRAY&Rinse Prakticky sprejovy Cistici prostiedek pro ruénf
¢isténi viech typl trub. Odmastuje a odstrafiuje viechny druhy
necistot.

Zarizeni Unox musi byt instalovany na mistech, kde vSechny
systémy (plynové, elektrické, instalatérské, ventila¢ni,
vzduchotechnické atd.) splfiuji narodni normy. V pfipadé plynovych
zarizeni je nutné provést analyzu spalovani.

Zaregistrujte se pro pfistup k udajlm a specifikacim produktu.

www.ddc.unox.com

Unox S.p.A.
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